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OZNACENI

POPIS+SCHEMA

ROZMER (mm)

POCET

1.NP

2NP

SNP

4NP

STRECHA
CELKEM

POPIS:

Plastové jednokidié okno s 3esti—komorovim rdmem s masimiim kovnim,
s trojitou povrchovou Gpravou. Zérové zinkovand vfztuha Etvercového profilu
pro maxim@int stabilitu rmu. Stavebnf hloubka 70-80mm.

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m (certifikoviino véetn® viztuhy).
Okenn k¥idlo oteviravé a vgklopné.

ZASKLENE: trojité zasklenf. Meziskelnf prostor vypin&n inertnim plynem.

PRISWSENSTV: predokennt elektricky oviddané Zaluzie se skrytym kastitkem
(lomely typu Z+vodict lidty),

witfn parapet — drevoti‘iskovy, barva bila, w&j8T parapet v bezlGdrzbové Gpravé
—titanzinkov§ plech R.5.210-250mm.

BARVA: wn&jsf SEDA, wnitrnf BILA 750
OVLADANE: Kiikou, véechny polohy okna dle schématu
SCHEMA:

T
/o

/AN

1000

Rozméry je nutno ovéfit zam&fenim pifmo na stavbé!

750,/1000

15

POPIS:

3 750
DTTO 1L/P s opa&ngm smérem otevirdnt.

1000

SCHEMA: /N

Rozméry je nutno ovéfit zamé&fenim pffmo na stavbé!

750,/1000

POPIS:

Plastové jednok¥idlé okno s Sesti—komorovim rdmem s masiwnim kovanim,
s trojitou powrchovou Gpravou. Zdrové zinkovand vfztuha &tvercového profilu
pro maximdini stabilitu rému. Stavebni hloubka 70-80mm.

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m (certifikovino véetn® viztuhy).
Okennf kiidlo oteviravé a viklopné.

ZASKLENE: trojité zasklenf. Meziskelnf prostor vypin&n inertnfm plynem.

PRISLUSENSTV:
wnitin parapet — dfevottiskovy, barva bfld, w&jT parapet v bezlidrzbové Gpravé
—titanzinkovf plech R.5.210-250mm.

BARVA: wn&jsi SEDA, wnitinf BILA

OVLADANE: Kiikou, véechny polohy okna dle schématu

SCHEMA: 1000

1250

|

Rozméry je nutno ovéfit zam&fenim piimo na stavbé!

|

1000/1250

VYPIS PLASOVYCH VYROBKU

uST &
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STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE - BYTOVY DUM
OBJEKT: SO 01 — Bytov§ diim

REVIZE

VYKR. €.
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OZNACENI

POPIS+SCHEMA

ROZMER (mm)

POCET

1.NP

2NP
S.NP

4NP

STRECHA
CELKEM

POPIS:
DTTO 2L/P s opatn§m smérem otevirdnf.

SCHEMA:

1000

<\
1250

Rozméry je nutno ovéfit zam&enim piffmo na stavbé!

1000/1250

|
(=}

POPIS:

Plastové dvouktidlé okno s Sesti—komorovim rémem s masivnim kovanim,
s trojitou powrchovou Gpravou. Z6rové zinkovan vfztuha Etvercového profilu
pro maximdini stabilitu rému. Stavebnf hloubka 70-80mm.

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m (certifikovino vietn¥ viztuhy).
Okennf ki'idlo pravé — oteviravé a viklopné, levé — oteviravé.

ZASKLENE trojité zasklent. Meziskelnf prostor vypin&n inertnfm plynem.

PRISLUSENSTM: predokenni elektricky oviddané Zaluzie se skrytym kastitkem
(lamely typu Z+vodict lidty),

wnitfnf parapet — drevottiskov§, barva bila, w1 parapet v bezlidrbové Gpravé
—titanzinkov§' plech R.5.210-250mm.

BARVA: wn&js1 SEDA, wiitinf BILA

OVLADANE: Kiikou, vSechny polohy okna dle schématu

SCHEMA:

2000

1250

Rozméry je nutno ovéfit zam&enim piffmo na stavbé!

2000/1250

VYPIS PLASOVYCH VYROBKU

usT &
03

STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE — BYTOVY DUM
OBJEKT: SO 01 — Bytovy dim

REVIZE

VYKR. &.
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OZNACENI

POPIS+SCHEMA

ROZMER (mm)

POCET

1.NP

2.NP

3.NP

4NP

STRECHA
CELKEM

POPIS:

Plastovd balkonovd sestava s Sesti—komorovim rdmem s masivmim kovéinim,
s trojitou povrchovou Gpravou. Zérové zinkovand vztuha Etvercového profilu
pro maximdini stabilitu rému. Stavebni hloubka 70-80mm.

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m (certifikovino véetn® viztuhy).
Okennf kiidlo 1000x1250mm oteviravé a vjklopné PRAVE,
dvefnf balkonové kFfdlo1000x2350mm oteviravé LEVE.

ZASKLENE: trojité zasklenf. Meziskeinf prostor vypin&n inertnfm plynem.

PRISLUSENSTM: predokenni elektricky oddané Zaluzie se skrytym kastitkem
(lamely typu Z+vodict lidty),

wnitfn parapet — dfevottiskovf, barva bfla, w&jST parapet v bezldrzbové Gpravé
—titanzinkovff plech R.5.210-250mm.

SniZen§ balkonovy préh v Growi podichy max.vi8ky 20mm vEetn& t&snéni.

BARVA: wn&jsi SEDA, wnitini BILA

OVLADANE ) 2000 )
Klikou, vSechny polohy okna [ 1000 1000 |
dle schématu ] ] ]
SCHEMA:

|
1

e
1250

)
2350

\
1100

|
|

Rozm¥ry je nutno ovifit zam&enim piimo na stavbé!

2000,/2350

|
(=]

POPIS:

DTTO 4L/P s opatnym smérem otevirdnf:

Okennf k¥fdlo 1000x1250mm oteviravé a vikiopné LEVE,

dvetnf balkonové k¥idio1000x2350mm oteviravé PRAVE.
2000

— } 1000 ] 1000 }

|
|

S /
/ N\ /
/A

PR 11 2

AN
1250

|
2350

~
1100

|
|

Rozm¥ry je nutno ovifit zam&enim piimo na stavbé!

2000,/2350

VYPIS PLASOVYCH VYROBKU

usT &
04

STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE - BYTOVY DUM
OBJEKT: SO 01 — Bytov§ dim

REVIZE
0

VIKR. €.
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OZNACENI | POPIS+SCHEMA

POCET

ROZMER (mm)

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STRECHA
CELKEM

POPIS:

5\ |Plastové francouzské okno s Sesti—komorovfm rémem s masiwiim kovinim, 1000/2350
\_P_/ |s trojitou powrchovou Gpravou. Zdrové zinkovand vjztuha &tvercového profilu
pro maximdinf stabilitu rdmu. Stavebni hloubka 70—80mm.

(lamely typu Z+vodict

OWLADANE:
klikou, vSechny polohy
SCHEMA:

pfimo na stavbé!

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0M/mX (certifikovino véetnd vfztuhy).
Dvernf k¥idlo 1000x2350mm oteviravé a viklopné LEVE.

ZASKLENE trojité zasklent. Meziskelnf prostor vyplngn inertnfm plynem.
PRISLUSENSTM: predokennt elektricky ovddané Zaluzie se skrytym kastitkem

&7 parapet v bezlidrzbové Gpravé —titanzinkov§ plech R.3.210-250mm.
BARVA: wn&jsf SEDA, wnitini BILA

Rozméry je nutno ovéfit zam&enim /

lsty),

1000
okna dle schématu

2350

POPIS:
Plastovs jednok?(d okno s Sesti-komorovjm rémem s mashm kovenfm, 2500/1250
NG s trojitou powrchovou Gpravou. Zérové zinkovand vjztuha Etvercového profilu

pro maximdinf stabilitu
Okennf kridlo viklopné.

PRISLUSENST:

SCHEMA:

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m (certifiovino véetn& viztuhy).
IASKLENE: trojité zasklent. Meziskelnf prostor vypin&n inertnim plynem.

witinf parapet — drevotfiskovy, barva bfla, w&jSi parapet v bezldrzbové Gpravé
~titanzinkov§ plech R.5.210-250mm.

BARVA: wngjs1 SEDA, witinf BILA

OVLADANI: Kiikou, v8echny polohy okna dle schématu

Rozméry je nutno ovit zam&fenim pfimo na stavb@l

rdmu. Stavebni hloubka 70-80mm.

2500

|

\
/
1250

|

VYPIS PLASOVYCH VYROBKU

usT &
05

STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE — BYTOVY DUM
OBJEKT: SO 01 — Bytovy dim

REVIZE

VIKR. C.

VYPRACOVAL:  Petra Lep

Sové |  DATUM: 06/2024 [&.z.:

021




POCET

OZNACENI | POPIS+SCHEMA ROZMER (mm)

1.NP

2NP

3NP

4NP

STRECHA
CELKEM

|
pa—y

POPIS:

Plastové dvoudilné okno s Sesti—komorovjm rdmem s masimim kovénim, 2500/2500 i Bl B
NG s trojitou powrchovou Gpravou. ZGrové zinkovand vfztuha &tvercového profilu

pro maximdlni stabilitu rdmu. Stavebni hloubka 70-80mm.

Koeficient tepel. prostupnosti U=1,0W/m% (certifikovino véetn& viztuhy).
Spodnf okennt kfdlo viklopné, hornf dil fix.

ZASKLENE trojité zasklen. Meziskeln prostor vyplnén inertnfm plynem.

PRISLUSENSTV:
witinf parapet — devotfiskov, barva bila, w&jT parapet v bezlidrzbové Gpravé
—titanzinkov§i plech R.5.210-250mm.
BARVA: wngj&f SEDA, wnittnf BILA
OVLADANI:likou, vsechny polohy okna dle schématu
SCHEMA:
2500

|
|

FIX

1250

|
2500

\
/
1250

|
l

Rozméry je nutno owsfit zam&Fenim pffmo na stavbd!

POPIS:
PROTIPOZARNI STRESNI VYLEZ NA PLOCHOU STRECHU: 700/1200 -l=-1-=1-111]1

Rém z vicekomoraviich PVC profil, kifdlo s termoizolatnim sendvitovim panelem,
vypln&ngm XPS, oplechovanym hlintkovim plechem lakovanm modifikovan§m
polyesterovim lakem v barvé RAL 7022.

Otevent kiidla aZ do Ghlu 60" pomoci plynovich pistd.

Soutinitel prostupu tepla Uw=0,67 W/m2K, dle EN 14351-1.

PRISLUSENSTM:

Soutdsti vflezu stahovact padni schody,

veskeré kotvic prvky a oplechovéni.

Zesflen§ rdm s viskou 15 em umoZiiujici
zvednuti okna pro osazeni ve skladb&

ploché stfechy — celkem 3ks.

Nastaviteln§ rém pro osazeni stahovacich schodu
pro osazeni do sniZeného podhledu — min.2ks.
Systémovy zémek proti zabezpetent

vstupu neoprdwnéngm osobdm.

Rozméry je nutno owsfit zam&fenim pffmo na stavbé!

VYPIS PLASOVYCH VYROBKU st &

06
STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE — BYTOVY DUM REV(',ZE
OBJEKT: SO 01 — Bytov§ dam KR T,

VYPRACOVAL:  Petra LepSové | DATUM: 06/2024 [ C.2.: 021




POCET =
OZNACENI | POPIS+SCHEMA ROZMER (mm) =
o N N T 5
SV o R E
| 1 1
LAPAC STRESNICH SPLAVENIN pro odvod destovich vod do kandlizace 320x160x255 e
s vertikéinfm vjvodem. Pratok : 360 I/min.
Vstup: DN dle stfesnich svodd
Vystup: DN 110, DN 125
Protizdpachovd, nezdmrzn@ a such@ klapka zabrafiuje zp&tnému proudéni
vodnich par, korozivnich plynti a zdpachu z kanalizaéntho potrubf.
MasivnT t&lo lapake je vyztuZeno masivnim Zebrovanim, které usnadiuje
zabudovant do podkladu a garantuje jeho tvarovou
stabilitu. Lapag je vyroben z polypropylénu s UV stabilizdtorem.
BARVA: &emd
Rozméry je nutno owsifit zom&Fenim pfimo na stavbé!
AT By
SVISLA STRESNI VPUST DN 125 pro odvod destovich vod z ploché DN 125 - - -1-1414
stfechy s elektrickym wyhiivanim,
integrovand bitumenovd manZeta — modifikovany asfaltovy pds SBS,
t&8lo wpusti - polyomid PAB, ochrann§ ko¥ - polyamid PAS,
PRISLUSENSTV:
ndstavec stre3nf wpusti pro DN125 s integrovanou bitumenovou manZetou,
Sachta pro zelené stiechy s perforovanym vikem a systémovym ndstavcen).
Rozméry je nutno ovéfit zom&fenim pfimo na stavbé!
D |
POJSTNY ATIKOVY PREPAD DN 125 vietn& integrované SBS bitumenové DN 125 -|l=-1-1-14] 4
manZety a vyjimatelné ochranné mizky,
Zet jimatelné ochranné m¥izk
délka 600mm, materid — polyamid PA6/PVC - UV Stabil
Rozméry je nutno owdfit zom&fenfm pfimo na stavbé!
7 pd pd [
VYPIS PLASOVYCH VYROBKU s &
07
. o REVIZE
STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE — BYTOVY DUM 0
OBJEKT: SO 01 — Bytovy dim VIKR. €.
VYPRACOVAL:  Petra Lep%ovd | DATUM: 06/2024 [£.2.: 021




POCET
OZNACEN! | POPIS+SCHEMA ROZMER (mm) =&
IBB8LE
N POPIS:
ODVETRAVACI HLAVA pro odvétréni svislé splaskové kandlizace, DN 100 -|l=-1-1-17117
integrovand bitumenovd manZeta — modifikovany asfaltov§ pas SBS,
vi¥ka nad izolaci 300 mm (max. 500 mm), hloubka pod izolaci 200 mm DN 70 - =-1-=1=11 1
(max. 1000 mm), sou&Gstf balenf je destovd krytka
Rozméry je nutno ovfit zam&enim pffmo na stavb&
7 7 7 -]
VYPIS PLASOVYCH VYROBKU et &
STAVBA: ROZSIRENI CENTRA PRO SENIORY V HOLESOVE — BYTOVY DOM S
OBJEKT: SO 01 — Bytov§ dim VYKR. .
VYPRACOVAL:  Petra Lep%ovi | DATUM: 06/2024 [&.Z.: 021




