ODKAZ

POPIS
SCHEMA

ROZMERY

CSN, KATALOG,
VYKR. C.

PROVEDENI

POCET KS

ZAKLADY

1.NP

2.NP

STRECHA

CELKEM

POPIS:
VSTUPNI DVERE, JEDNOKRIDLE, PLNE,
S BOCNIMI SVETLIKY

OTEVIRANI:
OTEVIRAVE DVERNI KRIDLO sv.o.: 900/2450

MATERIAL:
KOMBINACE DREVA (int.) A HLINIKU (ext.)
STSAVEBNI HLOUBKA - na Iic zdiva

ZASKLEN:
TEP. IZOLACNI TROJSKLO, ROZSAH ZASKLENI URCI
ARCHITEKT (INVESTOR)

POYRCHOVA OPRAVA:
UPRESNI" ARCHITEKT

VAZENA LABOR. NEPRUZVUENOST:
Rw <= 34dB

KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA:
Uw =< 0,90 W.m-2.K-1, Ud=1,0 W/m2.K

POZARNI QDOLNOST:
DLE ZPRAVY PO (bez poZdrni odolnosti)

OTVOR: 4500/2500

POHLED Z EXTERIERU

POPIS;
SDRUZENE OKNO, OVL. PAKOVY MECHANIS.

OTEVIRANI:
SKLOPNE, OTEVIRAVE KRIDLO

MATERIAL:
KOMBINACE DREVA (int.) A HLINIKU (ext.)
STSAVEBNI HLOUBKA - na Ifc zdiva

ZASKLENI!
TEP. [ZOLAENI TROJSKLO

KOVANI:
CELOOBVODOVE KONANI (UZAVRENI, VYKLOPENI,
MIKROVENTILACE)

VAZENA LABOR. NEPRUZVUENOST:
Rw <= 34dB

KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA:
Uw =< 0,90 W.m-2.K-1

OTVOR: 1690/2500

POHLED Z EXTERIERU

690 1000

POPIS:
VSTUPNI DVERE, JEDNOKRIDLE,

OTEVIRANI:
OTEVIRAVE DVERNI KRIDLO sv.o.: 900/2450

MATERIAL:
KOMBINACE DREVA (int.) A HLINIKU (ext.)
STSAVEBNI HLOUBKA - na lic zdiva

ZASKLENI:
TEP. IZOLACNI TROJSKLO, ROZSAH ZASKLENI URCI
ARCHITEKT (INVESTOR)

POYRCHOVA OPRAVA:
UPRESNI ARCHITEKT

VAZENA LABOR. NEPRUZVUENOST:
Rw <= 34dB

KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA:
Uw =< 0,90 W.m-2.K-1, Ud=1,0 W/m2.K

POZARNI ODOLNOST:
DLE ZPRAVY PO (bez poZdrni odolnosti)

OTVOR: 1000/2500

POHLED Z EXTERIERU

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM VYROBY OKEN JE NUTNO ROZMERY OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!

STAVBA

OBJEKT DETSKE SKUPINY V AREALU MS GROHOVA,

NA p.&. 1476/4 a 1476/19, k.0. HOLESOV

ust ¢

VYPRACOVAL : Bc. VIKTORIE MOLEANOVA

DATUM : LEDEN 2024

¢z -

VIKR. C.
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